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Giivenlik Teknolojileri
Limited Sirketi

TE-XS-10080

X-RAY BAGA] KONTROL CIHAZI

® Ergonomik Tasarim ve Operator
Kontrol Masasi

Prechik ® Agir malzemeleri yiikleme

kolayhgi
Yiiksek Yogunluk Alarmi

Efektif Maliyet

Son Derece Yiiksek Cozunirlik

Farkl Dil Secenekleri

Uyusturucu ve Patlayici Madde
Tespiti i¢in yardimci programlar

Dual Enerji, Madde ayristirma

Hizlandirilmis Gériintii isleme

Techik Instrument (Shanghai) Co.,Ltd Cin Halk Cumhuriyeti'nde, X-Ray Kontrol Sistemlerinin
onde gelen (reticisi ve Kamu Givenligi alaninda dncl bir firmadir.

Tum tehdit ve riskleri blyuk olglide azaltmak icin yiksek kaliteli X-Ray bagaj kontrol cihazlari,
Kapi ve El Tipi Metal Arama Dedektorleri, tehlikeli sivi dedektori, patlamaya dayanikli
ekipmanlar ve ilgili Grtinleri saglamaktadir .

Techik, kiiresel standartlarin, 6zelliklerin ve kalitenin taleplerini karsilamak icin Urinler ve
¢Ozlimler tasarlar ve sunar. CE, 1SO9001, 1SO14001 yonetim sistemleri ve OHSAS18001
standartlarina tamamen uyarak size biyik bir gliven saglar. Techik'in temel misyonu, her
musterinin ihtiyacini, teknolojik mikemmellik, glicli tasarim, kalitede ve hizmette sirekli
iyilestirme ile karsilamaktadir.

Techik Instrument ( Shanghai ) Co., Ltd
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Techik’

Givenlik Teknolojileri

Limited Sirketi

TE-XS-10080

X-RAY BAGA] KONTROL CIHAZI

TE-XS-10080 Limanlar, Otobiis Terminalleri, Kargo sirketleri, Mal kabul girisleri vb. bina girislerinde biiyiik
valizler, bagajlar ve kolilerin kontrolii amagl kullanilabilecek ideal bir glivenlik kontrol cihazidir.

| TEKNIK BILGILER

Genel Ozellikler

Ebatlar........... 3.160 (L) x 1.270 (W) x 1.610 (H) mm
Oper.Masa Eb.1.100 (L) x 704 (W) x 1.195 (H) mm

Tunel Ebatlari.........cceeeuveueencne 1.018(W)x 810(H)mm
KonVeyor NIzl eeecencneneenceeeeecnenne 0,20 m/s

Maksimum Yik Kapasitesi.......cocoeuerececemeemrenncns 200 kg
Konveyor yuksekligi.........c.ccoceeeveereuremeecunencenenne

Motor Giirdltii Seviyesi...

Brit / Net AgirliKe.....ccoveurceecuccuccnnee 1.000 kg / 800 kg
SiStem GUCU.....eeeerreeeserseesrermeemrerrenaseanes 220 VAC £ 10%

X-Ray Jeneratorii

ANOd VOIta]l...ueeeeecrcecirercecreicecnnees 140 kV-160 kV
TUP aKIMIueeiiieicirerreecieiereteeeeeseeennes 0,6 - 0,7 mA
X-I$INE AGIST v v eessnneens 80°
SOGULMA..cecueeeiiereeeieeecieeeseeeeieeaens yag sogutmali
X-1SIN1YONU..onierninrniinees .asagl dikey

Bilgisayar Ozellikleri

SAbIt DIiSK ...ueereereeercreeecrreencrrenmeee e 500 GB
Isletim Sistemi.......cccoevveemeirernirrereciennnns Windows XP
Giivenlik

Film Givenligi............ ASA/ISO1600'e kadar garantili
Radyasyon Giiv.; Maks. Radyasyon kagagi <I1pGy/h
CE UygunluKu....cocueceeccececcrrecnceccnnee UYGUN

Tim ulusal ve uluslararasi saglik ve radyasyon
glivenligi standartlarina uygundur.

LUKAS GUVENLIK TEKNOLOJILERI LTD. STi.

TURKIYE DiSTRIBUTORU
www.lukasteknoloji.com

Kartaltepe Mah. Kosuyolu Cad. No:25/

Bakirkoy / ISTANBU
el:02126607711
Faks: 02125707711

Cevre Kosullari

Calisma SICakligl......cceuummcereeeeenmnseeceeeeeennnns 0°C - 40°C
Depolama Sicakligl...........coowvvveeererrrrreennnn. -40°C - 60°C
Bagil NeM......oeceereireeceeeeeeieeceeneeeseecesennes 95%

Goriintii Performansi

Celigi Delme Giici (Penetrasyon)...32 mm - 40 mm
Tel CoOzUNUrIUGU...cvuceeeeeeerercnennes
Uzamsal Cozinirlik

Standart Ozellikler

Organik /Inorganik Yogunluk Alarmi, Otomatik ve
Manual Arsiv, Cift Yonlii Tarama, Tarih/saat
gostergesi, Bagaj Sayaci, Self Test,

Opsiyonel Ozellikler
Kurgusal Tehdit Objeleri Goriintileme Programi

Goriintii Isleme Fonksiyonlan (Gercek
Zamanlh)

* Siyah/Beyaz Gérintileme

* Organik / Inorganik ayristirma

* Degisebilir Emilim

* Gorintl Tersleme

* Atom numaralarina gére Renk Ayirma; organik/
karisik materyaller/ inorganik

* Sahte Renklendirme

* Yiiksek ve Diisiik Penetrasyon

* Detay Arttirma Ozelligi (Super Enhancement)

* 9 sabit goriintii alaninin her birini yakinlagtirma

* 32x'e kadar yakinlastirma (optik zoom)

* En az 100.000 Goriintii arsivleme

* Son 50 goriintiiyl tek tusla izleme

INTERNATIONAL

ACCREDITED COMPANY
BS EN SO 9001 : 2008



